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oMV Produktovy list
OMV hyd HLP-D 32

Produktové ¢islo: 166450
OMV Deutschland: 8808

OMV hyd HLP-D 32 je bezpopelny, detergentni hydraulicky olej k mazani loZisek,
prevodu a plnéni hydraulickych systémd.

Vlastnosti
OMV hyd HLP-D 32 je viceucelovy olej s vysokou Cistici schopnosti, schopnosti vynaset
kaly a s excelentni ochranou proti opotrebeni.

Casto je nutné, aby strojni a hydraulické oleje vazaly a odstrafiovaly malé mnozstvi
vzniklé kondenzované vody, aby se zabranilo nekontrolované korozi, tvorbé parnich
polstari a kavitaci. Malé mnoZstvi vody se obzvlast lehce odpafi v dasledku jemného
rozptyleni a je tak ze systému odstranéno. Dale, diky silné cCistici schopnosti OMV hyd
HLP-D 32, je u¢inné zabranéno usazovani cizich latek (prach, produkty starnuti nebo
podily obrabécich kapalin, které ¢asto vedou k zalepeni). Tyto cizi latky jsou udrzovany
rovnomeérneé rozptylené a vznaseji se v oleji. Takto jsou dopraveny k filtracnimu
systému a odloucéeny. Tim je zamezeno nepfijemnym porucham (zalepené ventily,
ovladaci prvky, usazeniny v hydraulickych valcich).

Pouziti

Pouzivéa se jako prevodovy olej u ¢elnich ozubenych prevod, jako obéhovy olej pro
kluzna a valiva loziska, jako hydraulicky olej s maximalnim zatizenim v tézce
namahanych hydraulickych systémech obrabécich stroju, v hydromechanickych
pohonech stavebnich strojl, vysokozdviznych vozik(i nebo uzitkovych vozidel stejné
jako pro nlzky a lisy atd.

Specifikace
DIN 51517-CLP; DIN 51502-HLP-D

Technicka data (typické hodnoty)

Vlastnost Jednotka OMV hyd HLP-D 32
Viskozitni trida ISO VG 32
Hustota/15°C kg/m* 876
Viskozita/40°C mm?2/s 33,1
Viskozita/100°C mm?2/s 5,5
Viskozitni index --- 103
Bod vzplanuti °C 222
Bod tuhnuti °C <-30

Diagram zavislosti viskozity na teploté a bezpecnostni list Vam v pripadé potreby dame
radi k dispozici.

Zmény technickych dat vyhrazeny. Prosim, dbejte predpist vyrobct stroju!
Dalsi informace ziskate u Technical Market Service Lubricants na telefonnim cisle +43-1-40440-27281 nebo fax: -27908
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