Vlysoce vykonne turbinove oleje

Trendy v navrhovani modernich turbin zahrnuji

P zmensSovani rozméra, a tim zvySeni mérného vykonu,
P> sniZovani mnozstvi oleje na jednotku,
p zlep$eni Géinnosti.

Vas turbinovy olej tak musi vykonat vice prace, aby si poradil s

P vy88imi teplotami oleje a zatézi loZisek,
P zvySenou rychlosti proudéni a krat$i dobou na ochlazovéani a usazovani
p delSimi intervaly vymény oleje.

SloZeni turbinovych olejid OMV bylo zdokonaleno tak, aby piné respektovalo nové trendy a poskytovalo tak vyssi
vykonnost, chranilo vase zafizeni a maximalizovalo efektivitu a vyrobni pouzitelnost.

Vyhody pf¥i pouzivani Vlastnosti turbinovych oleja OMV
@ ProdlouzZena Zivotnost turbinového oleje a zaFizeni, Vybér téch nejkvalitnéjsich zakladovych olejl a @
zabranujici tvorbé produkta starnuti a isad vyvazena technologie aditiv
Nizsi naklady na udrzbu a delS$i Zivotnost zafizeni Vyjimeéna ochrana proti opotifebeni a korozi
Spolehliva ochrana turbinového systému zajistuje Obzvlasté dobra separace vody, odluéitelnost vzduchu
bezproblémovy provoz a pénivostni charakteristika
| ProdlouZeny vyménny interval oleje | Vynikajici odolnost vuéi starnuti

Portfolio turbinovych oleji a nase zakladni doporuéeni pro pouziti

Doporuceno pro ‘ ‘ Primyslovy standard

| Plynové turbiny OMV power turb DIN 51515-2 L-TG |

| Plynové turbiny s prevodovkami OMYV power turb EP DIN 51515-2 L-TGP |

DIN 51515-1 L-TD
ISO 8068 L-TSA & L-TGA

Parni a stfedné zatéZované plynové turbiny OMV turb TD

DIN 51515-1 L-TDP

Turbosoustroji s pfevodovkou nebo bez ni OMV turb HTU ISO 8068 L-TSA & L-TGA

DIN 51515-1 L-TD

Vodni turbiny OMV aqua turb ISO 8068 L-TSA & L-TGA
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Produkty OMV prevySuji pozadavky primyslovych standardd
| dalSich poZadavki!

Dilezité vlastnosti turbinovych oleji OMV v porovnani se specifikacemi vyrobc( zafizeni
a standard@ DIN.

OMYV power turb EP OMYV turb HTU

Ochrana vuéi korozi Ochrana vugéi korozi

. Deemulgace Ochrana vaéi starnuti < . Deemulgace

Ochrana vagéi starnuti
Odluéitelnost vzduchu * -~ Odolnost proti p&néni Odlugitelnost vzduchu “— Odolnost proti p&néni
m OMV power turb EP m Specifikace DIN Standard = OMV turb HTU = Specifikace DIN Standard
vyrobcu zafizeni vyrobct zafizeni

Odborné sluzby poskytované zakaznikiim

Vysoce vykonné turbinové oleje OMV jsou vice neZz pouha maziva, nabizime vam roz$ifené
portfolio sluzeb:

Hotline — back office, denni podpora na telefonu a emailem

Technické postupy - napf. proplachovani a ¢isténi mazanych systému
Podpora pfimo na misté — napf. pInéni mazaného systému

Monitorovéni stavu oleje — sledovani stavu vasSeho zafizeni a optimalizace
intervalu vymény oleje

Skoleni klitéovych zamé&stnancli a managementu

Odpadové hospodarstvi dle platné mistni legislativy
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Na maziva a oleje spoleénosti OMV se tedy mizZete pIlné spolehnout.
Zajisti hladky béh vasich stroji a efektivni vyrobu.

Pro dal$i informace prosim kontaktujte technics.lubes@omv.com nebo svého
obchodniho zastupce.
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