
FORCE GT 5W-50

Syntetický motorový olej nejvyšší výkonnostní t ��ídy, který motoru poskytuje maximální 
ochranu proti opot ��ebení, vyrobený ze speciáln �Ý vybraných základových olej �1 s 
vysokým viskozitním indexem a vyváženého komplexu aditiv. Jedná se o olej vhodný 
pro vysoké rychlosti a náro �Ïné podmínky spojené se sportovní jízdou.  
TIGROL FORCE GT 5W-50 nabízí následující výhody: 
Aktivn �Ý brání tvorb �Ý úsad a kal �1 a umož �
uje dlouhodob �Ý �Ïistý provoz motoru. 
Snižuje emise uhlovodík �1 i spot ��ebu oleje nízkým odpa ��ováním. 
Omezuje stárnutí oleje a prodlužuje interval jeho vým �Ýny. 
Výkonnostní rezerva oleje i v t �Ých nejnáro �Ïn�Ýjších provozních podmínkách. 
Mimo ��ádnou mazací schopnost a ochranu proti opot ��ebení p ��i každém stylu jízdy.

Olej TIGROL FORCE GT 5W-50 je ur�Ïen zejména pro výkonné nep ��epl �
ované i 
p��epl �
ované benzinové a naftové motory mnoha výrobc �1 automobil �1 s víceventilovou 
technikou. 
S výhodou jej lze používat pro sportovní i závodní automobily, kde vyniknou jeho 
mimo ��ádné vysokoteplotní vlastnosti. 

ACEA A3/B4  
API SM/CF 
 
MB 229.3 
VW 502.00/505.00/505.01 
Porsche A40 

Kinematická viskozita,  mm2/s 
     p��i 40 °C 
     p��i 100 °C  
Viskozitní  index 
Dynamická viskozita p ��i -30 °C,  mPa.s 
Hustota p ��i 15 °C, kg/m3 
Bod vzplanutí, °C 
Bod tuhnutí, °C 
Síranový popel, %

04.04.14

 
108,0 
17,5 
178 
6110 
856 
232 
<-36 
1,22

DIN 51 562 
 
 
DIN ISO 2909 
DIN 51 398 
DIN 51 757 
DIN ISO 2592 
DIN ISO 3016 
ASTM D 874 


