
P��evodový olej pro pr �1myslové použití, vyrobený na bázi vysoce kvalitních minerálních 
základových olej �1 s bezpopelnatými p ��ísadami s dobrými t ��ecími vlastnostmi na 
ochranu proti opot ��ebení.  
TIGROL GEAR XP 68  p��ináší tyto výhody: 
Ú�Ïinnou ochranu v �1�Ïi korozi mazaných p ��evod�1 a za��ízení. 
Mimo ��ádnou zát �Ýžovou únosnost, kdy p ��i vysokém m �Ýrném tlaku a rázovém 
namáhání z �1stává zachován stabilní mazací film. 
Dobrou stabilitu proti stárnutí a oxidaci. 
Minimální p �Ýnivost a nízkou závislost viskozity na teplot �Ý. 
Chová se neutráln �Ý v�1�Ïi oceli, barevným kov �1m, elastomer �1m a vnit ��ním lak �1m.

TIGROL GEAR XP 68 se nejlépe osv�Ýd�Ïuje ve vysoce výkonných p ��evodovkách s 
maximálním to �Ïivým momentem i s vysokým kluzným podílem. P ��i extrémním zatížení 
bok �1 zub�1 a vysokých teplotách a ve vysoce namáhaných kluzných a valivých ložiscích 
vykazuje dlouhou životnost. Lze jej použít všude tam, kde je vyžadován pr �1myslový 
p��evodový olej i v aplikacích pracujících p ��i teplotách až do 95 °C a k mazání siln �Ý 
zatížených uzav��ených p ��evod�1 s �Ïelním, šípovým a šikmým ozubením.

DIN 51 517-CLP 
ISO 12925-1 Typ CKC 
p��edpis Timken Ltd. pro valivá ložiska 
US Steel 222, 223, 224 
SEB 181 226 
AGMA 250.04; AGMA 9005-D94 
 
Povolení FLENDER 
doporu �Ïení od známých výrobc �1 p��evodovek (nap ��. fa. RENK)
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�ÎSN EN ISO 3675 
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�ÎSN ISO 2909 
�ÎSN EN ISO 2592 
�ÎSN ISO 3016 
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Hustota p ��i 20 °C,  kg/m3 
Viskozita, mm2/s  
     p��i 40°C 
     p��i 100°C 
Viskozitní index 
Bod vzplanutí °C 
Bod tuhnutí °C 
Stupe�
  síly opot ��ebení FZG 
 
Viskozitní t ��ída 
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