
Vysoce výkonný, áste n  syntetický nízkopopelnatý motorový olej ur ený p edevším 

pro naftové motory. Jeho speciální složení ze sm si vybraných základových olej  

spole n  s nejmodern jší aditivací s vysokou alkalickou rezervou umož uje dlouhé 

vým nné intervaly oleje p i maximálním zatížení.  

TIGROL TRUCK XT6 LE 15W-40 pat í do kategorie SHPD "Mid SAPS" a nabízí: 

- Vynikající ochranu p ed opot ebením a nejvyšší istotu motoru díky prvot ídní 

technologii aditivace, vedoucí k dlouhé životnosti motoru a filtru pevných ástic. 

- Nejdelší vým nné intervaly oleje podle p edpis  k údržb  vozidla daných výrobcem. 

- Celoro ní spolehlivost a snadné studené starty p i nízkých okolních teplotách. 

- Nízké náklady na množství spot ebovaného oleje v p epo tu na ujeté km.

TIGROL TRUCK XT6 LE 15W-40 se doporu uje pro vysoce zat žované, zejména  

p epl ované naftové motory a pro dlouhé vým nné intervaly oleje vozidel vybavených 

filtry pevných ástic (DPF) a systémy dodate ného spalování EGR/SCR, odpovídajících 

požadavk m na emisní normy Euro 5 a Euro 6 a použitelný i pro motory Euro 4.   

Použitá viskozitní t ída SAE 15W-40 se osv d ila jako optimální pro klimatické 

podmínky ve st ední Evrop  u dálkové dopravy. 

ACEA E7, E9;  API CK-4/SN  

MB 228.31; MAN M 3775; Volvo VDS-4.5; Renault VI RLD-4; Deutz DQC III-10 LA; Ford 

M2C171-F1; Caterpillar ECF-3/ ECF-2/ ECF-1-a;  Detroit Diesel DFS 93K222; Global 

DHD-1;  JASO DH-2;  MTU Oil Category 2.1; Cummins CES 20086;  Mack EOS-4.5 
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Kinematická viskozita,  mm2/s 

     p i 40 °C 

     p i 100 °C  

Viskozitní  index 

Hustota p i 15 °C, kg/m3 

Bod vzplanutí, °C 

Bod tuhnutí, °C 

TBN, mg KOH/g  

Síranový popel, % hm.             
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