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23.09. 15 

Motorový olej vyrobený z vysoko kvalitných syntetických základových olejov a komplexu aditív. 

Spĺňa požiadavky najnovších oborových noriem na prevádzkové náplne a je schválený 

poprednými výrobcami automobilov. Svojou viskozitou je určený ako typický celoročný 

motorový olej. 

TIGROL ELEMENT GREEN 5W – 40 prináša tieto výhody: 

Garantuje rýchle premazanie motora v zime pri extrémnych mrazoch a súčasne zaručuje 

dostatočne silný a únosný mazací film pri teplotách oleja do 160 oC. 

Udrží svoje viskozitné teplotné chovanie a svoju viskozitnú triedu po celý interval výmeny.  

Vďaka veľmi nízkej odparnosti má motor nízku spotrebu oleja. 

Testy preukázali úsporu paliva oproti konvenčným motorovým olejom 

Spĺňa požiadavky väčšiny výrobcov automobilov a motorov a je preto vhodný ako 

univerzálny olej, ktorý zjednotí množstvo používaných motorových olejov vo vozovom 

parku pri všetkých typoch, značiek a výrobcoch osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.  

ACEA A3/B3/B4  

API SN/CF  

MB 229.3  

BMW Longlife-01 

 VW 502.00/505.00 

 Porsche A40  

PSA B71 2296  

Renault RN 700/RN 710  

GM-LL-B-025 

Kinematická viskozita, mm2/s   DIN 51 562 

pri 40°C 90,0   

pri 100°C 13,9   

Viskozitný index 160 DIN ISO 2909 

Dynamická viskozita pri - 30°C, mPa.s - DIN 51 398 

Hustota pri 15 °C, kg/m3 852 DIN 51 757 

Bod vzplanutia °C ˃200 DIN ISO 2592 

Bod tuhnutia °C ˂-36 DIN ISO 3016 

Síranový popol, % 

 

- ASTM D 874 

 


