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24.09. 15 

Motorový olej formulovaný z vysoko kvalitných minerálnych základových olejov a komplexu 

aditív, navrhnutý tak, aby spĺňal najnáročnejšie požiadavky týkajúce sa spoľahlivosti mazania 

a ochrany motora. Spĺňa požiadavky nových oborových noriem na prevádzkové náplne a je 

schválený poprednými výrobcami automobilov. 

TIGROL ELEMENT RED 15W-40 prináša tieto výhody: 

Mimoriadna odolnosť voči oxidácii obmedzuje tvorbu úsad a kalov, motor tak pracuje 

spoľahlivejšie. 

Vďaka svojim mimoriadnym vlastnostiam pri nízkych aj vysokých teplotách olej poskytuje 

motoru spoľahlivú ochranu v širokom rozsahu prevádzkových podmienok. 

Zdokonalené vlastnosti oleja pri nižších teplotách umožňujú bezproblémové štarty. 

Tento produkt je možné použiť v osobných automobiloch, dodávkach a ľahkých 

nákladných automobiloch a je vhodný pre každého, kto hľadá spoľahlivý a zároveň 

vysoko kvalitný výrobok. 

Jeho výhodou je využitie v zmiešaných vozových parkoch pozostávajúcich z vozidiel 

rôznych výrobcov a rôzneho veku, do benzínových aj dieselových motorov, vrátane 

preplňovaných. 

ACEA A3 /B4  

API SL/CF  

MB 229.1  

VW 501.00/505.00 

  

 

Kinematická viskozita, mm2/s   DIN 51 562 

pri 40°C 109   

pri 100°C 14,9   

Viskozitný index 138 DIN ISO 2909 

Dynamická viskozita pri - 30°C, mPa.s - DIN 51 398 

Hustota pri 15 °C, kg/m3 883 DIN 51 757 

Bod vzplanutia °C ˃220 DIN ISO 2592 

Bod tuhnutia °C ˂-27 DIN ISO 3016 

Síranový popol, % 

 

- ASTM D 874 

 


