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Plne syntetický vysoko výkonný motorový olej najvyššej výkonnostnej triedy, ktorý motoru 

poskytuje maximálnu ochranu proti opotrebeniu vďaka svojmu jedinečnému zloženiu. Je 

vyrobený z patentovanej zmesi syntetických olejov s unikátnymi aditívami s určením pre 

maximálne tepelné a tlakové namáhanie. 

TIGROL FORCE RS 10W-60 ponúka nasledovné výhody: 

Mimoriadne vysoký a veľmi stabilný viskozitný index. 

Aktívne bráni tvorbe usadenín a kalov a umožňuje dlhodobo čistú prevádzku motora. 

Výkonnostná rezerva oleja aj v tých najnáročnejších prevádzkových podmienkach. 

Mimoriadna mazacia schopnosť a ochrana proti opotrebeniu pri pretekárskom štýle jazdy. 

 

Olej TIGROL FORCE RS 10W-60 je určený najmä pre výkonné nepreplňované aj 

preplňované benzínové a naftové motory pretekárskych automobilov s viacventilovou 

technikou. 

Poskytuje optimálne mazanie pre najvyšších otáčkach a maximálnych teplotách motora 

vznikajúcich pri extrémnych podmienkach v motoristickom športe. 

ACEA C3/B4 

API SM/CF 

 

 

Kinematická viskozita, mm2/s   DIN 51 562 

pri 40°C 155,0   

pri 100°C 24,2   

Viskozitný index 189 DIN ISO 2909 

Dynamická viskozita pri - 25°C, mPa.s 6040 DIN 51 398 

Hustota pri 15 °C, kg/m3 867 DIN 51 757 

Bod vzplanutia °C 238 DIN ISO 2592 

Bod tuhnutia °C ˂-48 DIN ISO 3016 

Síranový popol, % 

 

- ASTM D 874 

 


