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Viacrozsahový ľahkobežný prevodový olej na syntetickej báze, vyrobený zo zmesi vysoko 

hodnotných základových olejov a špeciálne zvolených aditív. Produkt sa vyznačuje veľmi 

dobrým nízkopoplnatým chovaním, optimalizovanými trecími hodnotami a obmedzenou 

pevnosťou, rovnako tak ako vynikajúcou oxidačnou stabilitou. 

TIGROL GEAR BV 75W-80 prináša tieto výhody: 

Ľahké radenie - redukuje vynaloženú silu na riadiacu páku. 

Vyššia účinnosť - znižuje spotrebu paliva. 

Vysoká termická odolnosť a nízka penivosť. 

Vynikajúca znášanlivosť s tesniacim materiálom. 

 
TIGROL GEAR BV 75W-80 je špeciálny prevodový olej, ktorý bol vyvinutý a je odporúčaný 

najmä pre synchronizované, ručne radené prevodovky vozidiel koncernu PSA. 

Na rovnaký účel je odporučený tiež pre moderné automobily mnohých ostatných, 

najmä ázijských výrobcov, používajúcich tento typ nízkoviskózneho prevodového oleja. 

API GL-4/GL-4+ 

 

PSA Service Oil B712330 

 

Kinematická viskozita, mm2/s   DIN 51 562 

pri 40°C 49,0   

pri 100°C 8,1   

Viskozitný index 137 DIN ISO 2909 

Dynamická viskozita pri - 40°C, mPa.s 104000 DIN 51 398 

Hustota pri 15 °C, kg/m3 887 DIN 51 757 

Bod vzplanutia °C ˃208 DIN ISO 2592 

Bod tuhnutia °C ˂-45 DIN ISO 3016 

 


