
 

 GEAR HD 80W-90 

14.10. 15 

Viacúčelový prevodový olej najvyššej kvality, vyrobený zo špeciálne vybraných 

minerálnych základových olejov a z najmodernejšieho komplexu aditív. Je navrhnutý pre 

prevodovky, rozvodovky, nápravy a nápravové prevody, kde sa predpokladajú extrémne 

tlaky a rázové namáhanie. 

TIGROL GEAR HD 80W-90 prináša tieto výhody: 

Maximálna zaťažiteľnosť. 

Vysoká odolnosť proti starnutiu. 

Dobrá ochrana proti korózii. 

Nízka závislosť viskozity na teplote. 

Nízky bod tuhnutia. 

 

TIGROL GEAR HD 80W-90 je určený najmä pre maximálne zaťažené rozvodové skrine 

vozidiel a hypoidné rozvodovky s extrémnym presadením ôs, tj. Pre hypoidné 

a planétové prevody zadných náprav motorových vozidiel a zemných strojov, ale aj 

ostatné aplikácie s predpísanou špecifikáciou API GL-5. 

Svoje uplatnenie nachádza aj v niektorých prevodovkách používaných v priemyselných 

zariadeniach, pokiaľ tam ich výrobcovia odporúčajú olej tejto klasifikácie. 

API GL-5  

Kinematická viskozita, mm2/s   DIN 51 562 

pri 40°C 100,0   

pri 100°C 14,5   

Viskozitný index 110 DIN ISO 2909 

Dynamická viskozita pri - 40°C, mPa.s - DIN 51 398 

Hustota pri 15 °C, kg/m3 890 DIN 51 757 

Bod vzplanutia °C ˃220 DIN ISO 2592 

Bod tuhnutia °C ˂-30 DIN ISO 3016 

 


