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Syntetický ľahkobežný motorový olej najvyššej kvality. Jedná sa o moderný, vysoko 

výkonný nízkopopolnatý produkt, šetriaci životné prostredie, vyvinutý špeciálne pre 

moderné benzínové a naftové motory s katalyzátormi, alebo filtrom pevných častíc, 

najmä pre vozidlá PSA (Peugeot, Citroen), Toyota, Honda, Renault a FIAT. 

TIGROL JOY C2 5W-30 ponúka nasledujúce výhody: 

Predĺžený interval výmeny oleja pri vybraných typoch motorov. 

Lepšia ekonomickosť spotreby paliva a zníženie emisií. 

Zvýšená vnútorná čistota a predĺženie životnosti motora. 

Ľahké zimné štarty bez opotrebenia vďaka rýchlemu premazaniu motora. 

Umožňuje  predĺženú životnosť olejovej náplne a pri zvýšených teplotách. 

TIGROL JOY C2 5W-30 bol vyvinutý tak, aby splnil špecifikácie významných výrobcov 

vozidiel a je kompatibilný s väčšinou dnes používaných výkonných benzínových aj 

naftových motorov používaných v osobných, SUV a dodávkových vozoch, s požiadavkou 

na špecifikáciu ACEA C2, alebo A5, B5. 

Nie je odporúčaný pre dvojtaktové alebo letecké motory, pokiaľ tento typ oleja nie je 

výslovne schválený jeho výrobcom. 

ACEA C2 

API SN/CF 

 

PSA B71 2290 

Renault RN0700 

Fiat 9.55535-S1 

 

Kinematická viskozita, mm2/s   DIN 51 562 

pri 40°C 62,0   

pri 100°C 10,5   

Viskozitný index 160 DIN ISO 2909 

Dynamická viskozita pri - 30°C, mPa.s 5500 DIN 51 398 

Hustota pri 15 °C, kg/m3 853 DIN 51 757 

Bod vzplanutia °C 236 DIN ISO 2592 

Bod tuhnutia °C ˂-45 DIN ISO 3016 

Síranový popol, % 

 

0,76 ASTM D 874 

 


