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Plne syntetický, ľahkobežný motorový olej najvyššej kvality. Jedná sa o moderný, vysoko 

výkonný nízkopopolnatý produkt, vytvorený tak, aby šetriaci bol schopný efektívne mazať 

pohyblivé časti motora, šetril systémy redukujúce emisie v benzínových a naftových 

motoroch a predĺžil životnosť týchto systémov – filtre pevných častíc a katalytických 

konvertorov. 

TIGROL JOY C3 5W-30 ponúka nasledujúce výhody: 

Predĺžený interval výmeny oleja pri vybraných typoch motorov. 

Lepšia ekonomickosť spotreby paliva a zníženie emisií. 

Zvýšená vnútorná čistota a predĺženie životnosti motora. 

 

TIGROL JOY C3 5W-bol vyvinutý pre moderné nízkoemisné motory mnohých výrobcov 

automobilov s osadenými filtrami pevných častíc (DPF). Je určený pre predĺžené 

intervaly benzínových a vznetových motorov vozidiel značky BMW, Mercedes Benz, Opel 

a ďalších. Je taktiež určený pre vozidlá so systémom čerpadlo – tryska (PD) skupiny VW –

Audi–Škoda - Seat, pre štandardný interval výmeny oleja. 

ACEA C3 (A3/B3/B4) 

API SN 

 

VW 502.00 / 505.00 /505.01 

BMW LL04 

MB 229.51 

GM dexos 2 

 

Kinematická viskozita, mm2/s   DIN 51 562 

pri 40°C 69,0   

pri 100°C 12,3   

Viskozitný index 178 DIN ISO 2909 

Dynamická viskozita pri - 30°C, mPa.s 6000 DIN 51 398 

Hustota pri 15 °C, kg/m3 851 DIN 51 757 

Bod vzplanutia °C 230 DIN ISO 2592 

Bod tuhnutia °C ˂-36 DIN ISO 3016 

Síranový popol, % 

 

0,78 ASTM D 874 

 


