
 

 JOY FO 5W-30 

07.10. 15 

Syntetický ľahkobežný, nízkopopoľnatý motorový olej najvyššej kvality, vyvinutý podľa 

najnovšej technológie na báze vybraných syntetických základových olejov s použitím 

najmodernejších aditív. Zaisťuje s vysokou rezervou maximálnu prevádzkovú bezpečnosť 

motora pri najvyššom zaťažení a dlhých výmenných intervaloch oleja. 

TIGROL JOY FO 5W-30 ponúka nasledujúce výhody: 

Predĺžený servisný interval údržby a výmeny oleja. 

Maximálna úspornosť a energetická účinnosť - šetrí palivo. 

Zvýšená vnútorná čistota a tím predĺži životnosť motora. 

Veľmi vysoká ochrana proti oxidácii, veľmi dobrá strihová stabilita. 

Rýchle premazanie a ochrana motora najmä pri studenom štarte. 

Olej TIGROL FO 5W-30 bol predovšetkým vyvinutý pre moderné motory FORD 

preplňované aj nepreplňované, benzínové aj naftové. 

Je určený do novo dodávaných motorov Ford osobných a ľahkých úžitkových vozidiel, 

v súlade s predpisom výrobcu – noriem Ford WSS-M2C913-A, B a C, nahradených 

v súčasnosti jedinou normou Ford WSS-M2C913-D. 

ACEA A1/B1, A5/B5 

API SL/CF 

 

Ford WSS-M2C913-D 

Kinematická viskozita, mm2/s   DIN 51 562 

pri 40°C 53,0   

pri 100°C 9,7   

Viskozitný index 168 DIN ISO 2909 

Dynamická viskozita pri - 30°C, mPa.s 4200 DIN 51 398 

Hustota pri 15 °C, kg/m3 853 DIN 51 757 

Bod vzplanutia °C 220 DIN ISO 2592 

Bod tuhnutia °C ˂-45 DIN ISO 3016 

Síranový popol, % 

 

1,09 ASTM D 874 

 


